
Pružná spodní hrana FlexEdge (standard)

Průhledová okna  
 (1000 x 500 mm)   

ve výšce očí

Zipový systém udržuje 
křídlo vrat neustále 

napnuté

Vodící lišty z pozinkované 
oceli, šedé nebo bílé, práškově  

lakované (standard)

Světelná mříž (standard)

Křídlo vrat ze syntetického 
materiálu 900 g/m²

Box z pozinkované oceli, 
šedý nebo bílý, práškově 

lakovaný (standard) 
volitelně z nerezové oceli

Ocelová hřídel

Frekvenční měnič

Boční  

průmyslový pohon

Bezkartáčový zipový systém

CEE zásuvka 230V
s vlastní pojistkou

ZIP
Samoopravitelná rychloběžná vrata

• Max. (Š x V) = 4 500 x 4 500 mm

• Třída	odolnosti	proti	větru	min.	3	dle	normy	EN12424	nebo	až	12	Beaufort	(118–149	km	/h)

• Rychlost	otevírání	s	frekvenčním	měničem	max.	2	m/s,	rychlost	zavírání	0,5	m/s

• 	Vratové	křídlo	900	g/m2,	třídy	M2,	standardní	barvy:	bílá,	žlutá,	oranžová,	červená,	modrá,
zelená,	šedá	a	černá

• Řešení	pro	optimální	logistiku	ve	Vašich	obchodních	prostorech

• Funguje	spolehlivě	i	při	intenzivním	používání

• V	souladu	s	normou	EN13241

Rychloběžná vrata
Samoopravitelná rychloběžná vrata
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Vhodný základ pro intenzivní použitíZIP
Samoopravitelná rychloběžná vrata Zip se samomazným vedením 
jsou ideálním řešením pro rychlé otevření v místech s velkou in-
tenzitou používání. Samoopravitelnost snižuje přerušení a zaruču-
je minimální zpoždění ve výrobním procesu. Rychloběžná vrata Zip 
jsou určena jako rychlé a uživatelsky přívětivé oddělení prostorů, 
poskytující úsporu energie, omezení průvanu a regulaci teploty. 
Výsledkem montáže vrat Zip je výrazná úspora energie.

Složení a konstrukce
Vrata	Zip	mají	křídlo	třídy	M2	900	gr/m2,	vyrobeno	ze	syntetického	materiálu	
vyztuženého	polyesterem,	s	pružným	gumovým	těsnícím	profilem.	Ocelové	
vodicí	lišty	se	zipovým	systémem	zajišťují	vedení	křídla	vrat	a	tvoří	jednu	
napnutou	jednotku	s	horními	konzolami	pro	upevnění	hřídele	
a	ochranného	boxu.

Materiál
Vodící	lišty	a	hřídel	jsou	vyrobeny	z	pozinkované	oceli.	Křídlo	vrat	z	PVC	má	
polyesterovou	výztužnou	vložku.	Spodní	hrana	FlexEdge	je	vyrobena	z	PVC.	
Ochranný	box	je	k	dispozici	z	pozinkované	oceli,	práškově	lakovaný	nebo	
volitelně	z	nerezové	oceli.	Všechny	části	z	PVC	lze	recyklovat.

Barva
Křídlo	vrat	je	k	dispozici	v	9barvách.	Křídlo	vrat	může	být	opatřeno	
průhledovými	okny	(volitelně).	Vodicí	lišty	a	horní	box	mají	standardně	bílou	
(RAL9016)	nebo	šedou	(RAL7011)	práškovou	barvu,	ale	je	možné	je	nalakovat	
volitelně	do	požadovaného	odstínu	RAL.

Pohon
Pohon	sestává	z	elektrického	bočního	motoru	s	frekvenčním měničem,	
namontovaného	na	hřídel.	Umístění	pohonu	je	možné	na	pravé	i	levé	straně.

Technické údaje elektromotoru
• Napájecí	napětí	s	FÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LNPE~230V	/	50Hz	/	16AT
• Stupeň	krytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP65
• Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .max.	1,5	kW

Bezpečnost
• Bezpečnostní	světelná	mříž	do	max.	výšky	2	500	mm.	Pokud	je	tato	mříž	

přerušena	překážkou,	vrata	se	automaticky	zcela	otevřou,	dokud	se	prů-
chod	znovu	neuvolní. Tohle	pravidlo	neplatí	pro	vrata	v	zavřené	poloze.

• 	Mechanické	nouzové	odblokování	(po	odemknutí	vrat).

Stavební připravenost a připojení
• 	Rovný	montážní	rám	a	požadovaný	prostor	k	montáži.
• 	Přesné	rozměry	naleznete	v	technickém	listu
• 	Do	vzdálenosti	500	mm	od	místa,	kde	bude	umístěna	řídící	jednotka,	

musí	být	k	dispozicí	zásuvka	–	CEE	modrá,	1	x	230V	16A,	s	jištěním	nej-
méně	300	mA

• 	Řídící	jednotka	je	standardně	umístěna	na	straně	pohonu,	ve	výšce	cca 
1	500	mm	nad	zemí

• Řídící	jednotka	má	stupeň	ochrany	IP54	(se	standardní	CEE	zástrčkou)
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Řízení a ovládání
Řídící	jednotka	obsahuje	3	tlačítka	(otevřít-stop-zavřít)	a	CEE	
zásuvku,	má	spoustu	funkcí,	jako	například:

•	 Nastavitelný	čas	automatického	zavření

•	 LED	displej	pro	zobrazení	různých	funkcí

•	 Funkce	trvalého	otevření	nebo	trvalého	zavření

•	 Servisní	a	provozní	režim

V závislosti na velikosti a využití vrat  
si můžete vybrat mezi dvěma  
typy řídicí jednotky:
•	 GFA	TS971

•	 	GFA	TS981

K řídicí jednotce lze připojit 
další ovládací prvky:
• 	Tlačítko,	klíčový	spínač,	tahový	spínač,	

fotobuňky,	radar,	indukční	smyčka,	dálkové	
ovládání.
Další	ovládací	prvky	na	dotaz.

  Volitelné řídicí jednotky:          TS971, TS981

Příslušenství1

Řízení a ovládání
• Ovládací	prvky	popsány	výše

• Přímo	ovladatelná	řídící	jednotka	s	krytím IP65

• Hlavní	vypínač	na řídící	jednotce	s	krytím IP65

• Kaskádové	řízení	v	kombinaci	s	dalšími	vraty (TS981)	 

Bezpečnost
•	 	Připojení	semaforů	(červený/zelený	nebo	červený	a	zelený)

•	 	Výstražné	světlo	(oranžové	nebo	červené)

•	 	Ocelové	nárazníky	pro	prevenci	poškození	vodicích	lišt

Konstrukce
•	 		Křídlo	vrat	s	gramáži	1050g/m2	pro	umístění 

	v		prostorech	s	vyššími	nároky	na	čistotu

•	 		Průhledová	plastová	okna	s	rozměrem	1	000	x	500	mm:	
od	940	mm	do	2	500	mm	možnost	1	okna,	
od	2	500	mm	možnost	2	oken*

•	 		Vodicí	lišty	a	box	ve	volitelné	barvě	RAL
(práškové	lakování).

**  potřebný prostor v ostění pro montáž bočního pohonu  
– existují dvě varianty:

-  při osazení pohonu na hřídel před montáží 
je nutný boční prostor min. 310 mm

-  při osazování pohonu na hřídel po montáži 
(nebo v případě výměny pohonu bez demontáže vrat) 
je nutný boční prostor min. 610 mm

*	 v	závislosti	na	konfiguraci	
1	 za	příplatek

Max.	šířka	(Š) 4 500 mm

Max.	výška	(V) 4 500 mm

Max.	plocha 20,25	m2

Max.	zatížení	větrem třída	3/11	Beaufort

Požadované	ostění	pro	vodící	lišty 110	mm

Požadované	ostění	pro	boční	pohon** 310/610	mm

Požadovaná	výška	nadpraží 500 mm

Hloubka	horního	krytu 370	mm

Požadovaná	hl.	pro	montáž	horního	krytu 650/700	mm

Rychlost

s frekvenčním měničem:

Max.	rychlost	otevírání	 2	m/s

Max.	rychlost	zavírání	 0,5	m/s


