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1. Všeobecní informace
Vyrovnávací můstek typu PS ECO se sklopným čelem je výsledkem mnohaletých zkušeností s výrobou 
vyrovnávacích systémů za podpory vysoce kvalifikovaného výzkumného a vývojového týmu. Použití 
oceli s vyšší pevností umožnilo snížit hmotnost můstku a přitom zachovat jeho velkou pevnost a 
odolnost. Během nakládky a vykládky se můstek automaticky přizpůsobuje výkyvům výšky podlahy 
vozidla (tzv. systém hladkého seřízení) a perfektní torzní flexibilita zajišťuje bezpečné a pohodlné 
nakládání zboží. Otevřený závěsový systém snížil riziko znečistení na minimum, a tím nadměrné 
opotřebení oblastí závěsů. V důsledku strukturálních změn byla údržba pohyblivých součástí a jejich 
trvanlivost zjednodušena a odpovídajícím způsobem zvýšena. Byly zavedeny inovativní změny v 
součástech pro výsuvní komponenty můstku, aby byl jeho provoz hladký po dlouhou dobu.
Ovládací jednotku lze rozšířit s podporou mnoha užitečných funkcí, jako je ovládání kontrolek, ovládání 
nafukovacího těsnícího límce, ovládání vrat PROM, ovládání senzoru vozidla a další. Konstrukce rámu 
byla vylepšena, čímž se výrazně zvýšila jeho trvanlivost a životnost celého můstku. Vyrovnávací můstek 
typu PS ECO je vybaven rámem a představuje kompaktní jednotku pro montáž do připravené šachty v 
jednom kroku. Díky široké škále dostupných rámů je možné vybrat strukturální řešení, které je ideální 
pro každého investora. Nosnost vyrovnávacího můstku byla vypočtena s přihlédnutím k nejhorším 
případům zatížení. Vyrovnávací můstek typu PROMStahl PS ECO splňuje všechny požadavky 
nejnovější evropské normy EN 1398 a má označení CE.
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1.1      Vzhledové vlastnosti

 Celková délka (NL): 2500mm

 Celková šířka (NW): 2000 mm

 Celková výška můstku (LH): 600mm

 Celková délka čela (LL): 400mm

 Celková nosnost: 6 ton (60kN)

 Provozní rozsah nad úrovní: 360 mm

 Provozní rozsah pod úrovní: 260 mm

 Tloušťka horní vrstvy desky můstku:
nášlapná plechová deska 6 mm (6/8)

 Tloušťka čela: nášlapná deska 13 mm (13/15)
 Standardní ochrana proti korozi: pískovaní a lakování 80 µm

 RAL 5010   RAL 7016  

 Volitelná ochrana proti korozi: lakování dle RAL 160 µm, žárové zinkování,
duplex (žárové zinkování a lakování)

 Výkon pohonu: 0.75 kW

 Napájení: 3~400 V, N, PE / 50Hz / 16A

 Stupeň ochrany řídíci jednotky: IP65
 Standardní funkce řídíci jednotky: ovládaní jedním tlačítkem, hlavní spínač, konektor čidla vrat

 Hydraulická jednotka: kompaktní hydraulická jednotka instalovaná pod můstkem, dva pohony
pro zvedání můstku vybavené bezpečnostními ventily, pohony pro otáčení čela

 Typy olejů pro hydrauliku:
o Standardní olej (-20°C to +60°C),

o Olej určený pro nízke teploty  (-30°C to +60°C),

o Bio olej  (-20°C to +60°C)

2. Provedení  sklopného čela

Čelo vyrovnávacího můstku typu PS je vyrobeno z vysoce kvalitní dezénové desky o tloušťce 13 mm 
(13/15) a je vybaveno speciálním, pevným systémem odolným vůči znečistění a téměř bezúdržbovým 
systémem závěsu. Struktura dodatečních opěr zajišťuje bezpečnou vzdálenost mezi čelem a krajem 
rámu, která zabraňuje možnému poranění rukou. K dispozici je široká škála volitelných provedení čela:
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3. Deska vyrovnávacího můstku
Deska vyrovnávacího můstku typu PS ECO s nosností 60kN je vyrobena z vysoce kvalitného 
dezénového plechu o tloušťce 6 mm (6/8) a je určena k použití se standardními čtyřkolovými 
vysokozdvižnými vozíky s pneumatickými koly nebo super elastickými koly. Tloušťka plechu může být 
volitelně zvýšena na 8 mm (8/10), aby bylo možné použít můstek u zařízení s tvrdými koly, jako jsou 
elektrické paletové vozíky. Horní vrstva je zespodu zesílena speciálními pojivy zajišťujícími torzní 
flexibilitu desky, co zajišťuje  přilnavost manipulačního zařízení po celé šířce k povrchu desky i při 
příčných náklonech manipulačního zařízení o rovných 10%  z jeho celkové šířky. Propojení mezi 
deskou a rámem je zajištěno pomocí speciálního, pevného, odolného vůči znečistění a téměř 
bezúdržbového systému závěsu.

3.1 Boční krytí

Vyrovnávací můstek typu PS je vybaven pevnými, pohyblivými nebo pevnými bočními kryty, které 
zabraňují nehodám spojeným s nebezpečnými zraněními končetin, ke kterým může dojít při opuštění 
můstku.
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4. Typy rámů
Rám zajišťuje spojení vyrovnávacího můstku s budovou a podporuje jej v klidové poloze. Rám 
vyrovnávacího můstku je přímo přivařen k řádně připravenému rámu v šachtě vyrobeného z úhelníků 
a plechů. Výhodou tohoto řešení je snížení nákladů na nákup zařízení a možnost instalace můstku po 
dokončení betonáže.

PSE.00.00.29   PSE.00.00.30 
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5. Řídící jednotka
Řídicí jednotka vyrovnávacího můstku typu PS vyráběného společností PROMStahl je k dispozici v 
standardní verzi s následujícími funkcemi:

Hlavní spínač
Používá se pro zapínání a vypínání zařízení každý den a slouží 
jako nouzový vypínač. Přepnutím hlavního vypínače se zastaví 
všechny pohyby zařízení. 

Tlačitko funkce zdvihu
Slouží pro zvedání můstku, sklopení čela do pracovní polohy 
s funkcí, návratu vyrovnávacího můstku do výchozí polohy.

Tlačidlo s funkcí automatického návratu

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka se vyrovnávací můstek 
automaticky vrátí z pracovní polohy do výchozí polohy.
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6. Výběr vyrovnávacího můstku

Celková nosnost
Je maximální hodnota zatížení vyplývající z celkové hmotnosti objektů přesouvaných po vyrovnávacím 
můstku. Podle pokynů normy EN 1398 tato hodnota zohledňuje dynamické účinky způsobené 
obsluhovaným vysokozdvižným vozíkem. Celková hmotnost použitého vysokozdvižného vozíku s 
příslušenstvím, řidičem a nákladem nesmí překročit celkovou nosnost vyrovnávacího můstku.

3600 kg 
1500 kg 

100 kg 

Vysokozdvižný vozík
Váha přepravovaného 
zboží
Váha pracovníka
Celková váha Σ=5200 kg < 6000kg 

= 60 kN 

Manipulační zařízení

Podle směrnic normy EN 1398 byla základní 
verze vyrovnávacího můstku navržena pro práce 
s vysokozdvižným vozíkem s pneumatickými 
nebo super elastickými koly se vzorkou 
připomínající dva obdélníky 150 mm x 100 mm. 
U zařízení s tvrdými koly (např. elektrické 
paletové vozíky) se prosím obraťte na zástupce 
PROMStahl a vyberte nejlepší řešení pro Váš 
můstek.
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Celková délka

Celková délka vyrovnávacího můstku a maximální výškové rozdíly mezi podlahou skladu a palubou 
vozidla určují sklon můstku v jeho pracovní poloze. Hodnota sklonu by neměla překročit maximální 
doporučené hodnoty pro dané manipulační zařízení. Maximální přípustná hodnota doporučená v EN 
1398 je 12,5%. Příliš velký sklon může poškodit přepravované zboží, způsobit zachycení manipulačního 
zařízení a snížit životnost vyrovnávacího můstku (větší dynamika jízdy).

Manipulační zařízení Maximální doporučený sklon

Malé, ručně ovládané 
zařízení např. paletový 

vozík

3  5 % 

Malé, elektricky 
poháněné zařízení,např. 

elektrický paletový 
vozík

7 % 



Vyrovnávací můstek se sklopným čelem PS ECO 

Technické změny vyhrazeny
         v: 2.0.0    

Datum: 04.04.2019 Strana 10 z 13

Elektrický vysokozdvižný 
    vozík 10 % 

Motorový vysozdvižný 
vozík 12.5 % 

Odhadovaná výška paluby nákladních vozidel:

Typ vozidla Výška paluby[mm]

Nízkopodlažní 
návěsy 600 - 1000 

Komerční vozidla 1000 - 1200 

Návěsy 1100 - 1400 
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Chladící vozidla 1300 - 1500 

Kontajnery 1200 - 1600 

Příklad: 
Manipulační zařízení: elektrický vysokozdvižný vozík (maximální sklon: 7%)
Výška paluby vozidla: 1100 mm - 1400 mm 
Výška podlahy budovy: 1200 mm
Maximální výškový rozdíl, který má být kompenzován: 200 mm
200 mm / 7% = 2857 mm  musí být použita minimální celková délka můstku NL = 3000 mm 
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Celková šířka

Podle směrnic normy EN 1398 se 
minimální šířka vyrovnávacího můstku 
vztahuje k šířce použitých manipulačních 
zařízení a měla by být větší nejméně o 
700 mm než jejich běhoun. Nedodržení 
tohoto stavu může ohrozit bezpečnost 
nakládky (při překládce nad podlahou) 
nebo omezovat účinnost (při překládce 
pod podlahou). 

Příklad:
Běhoun nejširšího manipulačního zařízení je 1200 mm 
1200 mm + 700 mm = 1900 mm  musí být dodržena minimální celková šířka můstku NW = 2000 mm. 
Maximální šířka vyrovnávacího můstku se vztahuje k šířce paluby vozidla a přesnosti rampy. 
Při určování maximální šířky manipulačního zařízení vezměte v úvahu šířku paluby nejužšího vozidla a 
snižte ji o doporučenou toleranci rampy (doporučeno 150 mm na stranu). Maximální hodnotu šířky 
můstku lze zvýšit čelem s bočními segmenty. 

Příklad:
paluba nejužšího vozidla má šířku 2450 mm.
2500 mm – 2 • 150 mm = 2150 mm  maximální celková šířka můstku NW = 2100 mm 
pro standardní čelo nebo 2250 mm pro čelo s bočními segmenty(2 x 125 mm).

Maximální výška vyrovnávacího můstku

Maximální výška vyrovnávacího můstku je důsledkem udržování výklenku pro zasunutí hydr.čela 
(podříznutí).Výklenek je místo pod vyrovnávacím můstkem s následujícím min. doporučeným 
rozměrem: 3000 mm x 350 mm. 
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NW – Celková šířka můstku
 LH – výška můstku 
DH – výška podlahy
 DW – šířka otvoru 

Odečtení můstku od výšky podlahy určuje výšku výklenku pro zadní hydr.čelo. 
Příklad: 
Výška podlahy: 1100 mm 
Výška můstku: 700 mm 
1100 – 700 = 400 > 350 → minimální výška pro bezpečné zasunutí/ vytažení hydr.čela




