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1. Všeobecní informace
Vyrovnávací můstek typu PT s výsuvným čelem je nový design v široké škále produktů PROMStahl. 
Perfektní kvalita tohoto zařízení je výsledkem 20 let zkušeností v oblasti navrhování a konstrukce 
vyrovnávacích můstků. Elektrohydraulický vyrovnávací můstek typu PT se ovládá pomocí tlačítek na 
řídící jednotce. Když je můstek zvednutý do požadované výšky, čelo se vysune na požadovanou délku 
a položí na palubu vozidla. To je velká výhoda tohoto zařízení, protože existuje možnost přistavit 
vozidla, která nejsou 100% přistavena u rampy a proto eliminuje časově náročné přesné přistavení. 
Během nakládky a vykládky se můstek automaticky přizpůsobuje výkyvům výšky podlahy vozidla 
(systém plynulého seřízení). Vyrovnávací můstek typu PT je vybaven rámem a představuje kompaktní 
jednotku pro montáž v připravené šachtě v jednom kroku a nejsou zapotřebí žádné další kroky. 
Výhodou tohoto zařízení je výrazné snížení nákladů za montáž a možnost přistavení nákladných vozidel 
pomocí výklenku pro hydraulické čelo. Nosnost vyrovnávacího můstku typu PT splňuje požadavky na 
zatížení nápravy vysokozdvižného vozíku, přičemž se bere v úvahu zatížení v nejhorším případě. 
Vyrovnávací můstek typu PROMStahl PTS splňuje všechny požadavky nejnovější evropské normy EN 
1398 a má označení CE. Kromě toho byla dobrovolně certifikována celosvětově uznávanou Německou 
asociací technické inspekce TÜV a získala značku GS (Geprüfte Sicherheit) potvrzující bezpečnost 
technických zařízení.
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1.1  Vzhledové vlastnosti

 Celková délka (NL): 1750, 2000, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500 mm

 Celková šířka (NW): 1750, 2000, 2100, 2200, 2250, 2400 mm

 Celková výška můstku (NH): 600, 700, 800 mm

 Celková délka čela (LL): 500, 1000 mm

 Celková nosnost: 6 ton (60kN)

 Provozní rozsah nad úrovní: 0 – 590 mm

 Provozní rozsah pod úrovní: 0 – 480 mm

 Tloušťka horní vrstvy můstku: nášlapná plechová deska 8 mm (8/10)

 Možnosti desky můstku: protiskluzový povrch, izolace, těsnění EPDM
 Tloušťka výsuvného čela: nášlapná plechová deska 13 mm (13/15)
 Možnosti výsuvného čela: rohové zkosení, sklopné segmenty, rovné čelo, zvýšené zkosení hran
 Rám: montáž betonáži (T, B) nebo svařováním (W)
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 Standardní ochrana proti korozi: pískovaní a lakování 80 µm

 RAL 5010   RAL 7016  

 Volitelná ochrana proti korozi: lakování dle RAL 160 µm, žárové zinkování, duplex (žárové zinkování
a lakování)

 Výkon pohonu:  1.1 kW or 1.5 kW

 Nápájení 3~400 V, N, PE / 50Hz / 16A

 Stupeň ochrany řídíci jednotky:: IP 54 –v základu nebo IP65 – Standard

 Standardní funkce řídící jednotky: dvě ovládací tlačitka, hlavní spínač, senzor vrat a klinu
kola,tlačitko s funkcí automatického návratu

 Volitelné funkce řídíci jednotky:LCD displej, ovládání světelných indikátorů, automatické ovládání
nafukovacího těsnícího límce, manuální ovládání nafukovacího těsnícího límce, ovládání těsnící
rolety, ovládání vrat PROM, ovládání senzoru vozidla, signál uvolnění vrat, mechanické ovládání
zámku kola

 Hydraulická jednotka: kompaktní hydraulická jednotka instalovaná pod můstkem, dva pohony
pro zvedání můstku vybavené bezpečnostními ventily, pohony pro klopení čela

• Typy olejů pro hydrauliku:
Standardní olej (-20°C do +60°C),
Olej určený pro nízke teploty (-30°C do +60°C),
Bio olej (-20°C do +60°C)
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1.2  Provozní rozsah

NL LH V A B 

2000 

600 

500 

310 280 

2500 450 285 

3000 430 285 

1750 

700 

300 340 

2000 315 405 

2250 320 405 

2450 470 400 

2500 450 400 

2750 450 400 

3000 430 380 

3500 

800 

500 500 

4000 530 480 

4500 490 470 

2000 

600 

1000 

400 330 

2500 510 300 

3000 500 280 

2000 

700 

380 480 

2250 390 470 

2450 560 470 

2500 520 460 

2750 530 450 

3000 500 430 

3500 

800 

590 500 

4000 590 530 

4500 520 510 
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2. Provedení výsuvného čela PT
Čelo vyrovnávacího můstku typu PT je vyrobeno z vysoce kvalitní dezénové desky o tloušťce plechu 13 
mm (13/15) a je vybaven speciálním, pevným systémem odolným vůči znečistění a téměř 
bezúdržbovým systémem závěsu. Struktura dodatečních opěr zajišťuje bezpečnou vzdálenost mezi 
čelem a rámem, která zabraňuje možnému poranění rukou. K dispozici je široká škála volitelných 
provedení výsuvného čela:

Standardní čelo
Standardní řešení. Vhodné 
pro většinu překládek 
vozidel standardní velikosti.

Zkosené čelo

Čelo symetricky seříznuté 
na obou stranách o 125 
mm. Usnadňuje nakládku a 
omezuje riziko poškození 
vozidla v případě 
nevhodného přistavení.

Čelo s bočnými
segmentmi

Čelo s automaticky 
vysuvnými bočními 
segmenty (při kontaktu s 
bočnicí vozidla) (150 mm na 
každé straně) pro nakládku 
užších vozidel nebo vozidel, 
která nejsou zcela u rampy  
se 100% přesností. 
Doporučeno pro NW = 
2200 mm.
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Stadardní čelo

Rovné čelo

Řešení pro lepší ergonomii 
práce, když je paluba 
vozidla pod úrovní 
nakladacího prostoru.

Zkosení
40 mm 

Standardní řešení. Zajišťuje 
dobrou ergonomii pro 
manipulační zařízení s 
velkými a měkkými koly.

Zkosení
100 mm 

Řešení zlepšující ergonomii 
práce, zejména pro 
manipulační zařízení s 
malými a tvrdými koly.

Standardní řešení zajišťuje 
dobrou ergonomii práce, 
když je paluba vozidla pod  
nebo nad úrovní podlahy 
skladu. 
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3. Deska vyrovnávacího můstku
Deska vyrovnávacího můstku  typu PS s nosností 60kN je vyrobena z vysoce kvalitného dezénového 
plechu o tloušťce 6 mm (6/8) a je určena k použití se standardními čtyřkolovými vysokozdvižnými vozíky s 
pneumatickými koly nebo super elastickými koly. Tloušťka plechu může být volitelně zvýšena na 8 mm 
(8/10), aby bylo možné použít můstek u zařízení s tvrdými koly, jako jsou elektrické paletové vozíky. Horní 
vrstva je zespodu zesílena speciálními pojivy zajišťujícími torzní flexibilitu pmůstkuco zajišťuje přilnavost 
manipulačního zařízení po celé šířce k povrchu desky i při příčných náklonech rovných 10% jeho celkové 
šířky. Propojení mezi čelem a rámem můstku je zajištěno pomocí speciálního, pevného, vůči znečistnění 
odolného a téměř bezúdržbového systému závěsu.

3.1 Boční krytí

Vyrovnávací můstek typu PT je vybaven pevnými, pohyblivými nebo pevnými bočními kryty, které 
zabraňují nehodám spojeným s nebezpečnými zraněními končetin, ke kterým může dojít při opuštění 
můstku.
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3.2 Těsnění EPDM

Za účelem omezení proudení vzduchu u vyrovnávacího můstku může být deska můstku volitelně 
opatřena těsněním mezi deskou a rámem. Dané řešení zlepšuje pracovní podmínky ve skladu a 
zajišťuje úsporu energie.

3.3 Izolace můstku

Volitelná izolace můstku je zajištěná panely o tloušťce 40 až 60 mm, co snižuje tepelné ztráty a 
intenzitu hluku přenášených manipulačním zařízením. Izolace můstku se doporučuje používat v 
kombinaci s těsněním EPDM.
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3.4 Čelní kryt 

Volitelná izolace čelního krytu můstku je zajištěná panely o tloušťce 40 až 60 mm, co snižuje tepelné ztráty 
a intenzitu hluku přenášených zařízením. Izolace se doporučuje používat v kombinaci s těsněním EPDM.

3.5 Protiskluzový povrch (KVS)

Deska a čelo vyrovnávacího můstku typu PT mohou být volitelně zakončeny speciálním protiskluzovým 
povrchem o tloušťce  asi 4 mm, sestávajícím z pružné polyuretanové vrstvy odolné vůči tlaku a většině 
chemikálií, jakož  i z jemného čedičového kameniva. Tahle kombinace zaručuje vyšší ergonomii a 
bezpečnost práce díky mnohem lepší trakci pro manipulační zařízení a snížení  intenzity hluku 
generovaného během překládky.
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4. Typy rámů pro můstek PT
Rám zajišťuje spojení vyrovnávacího můstku s budovou a podporuje jej v klidové poloze. Vyrovnávací 
můstek typu PT je dodáván se širokou škálou rámů pro každý instalační požadavek zajišťující takzvané 
podříznutí pro přistavení vozidel s hydraulickým čelem.

4.1  T-rám
Rám pro vyrovnávací můstek je vyplněn betonem. Rám kolem můstku je vybaven stěnou 200 mm, 
která slouží jako malé bednění. To výrazně usnadňuje betonáž.Výhodou tohoto řešení je rychlá a čistá 
montáž v jednom kroku.

PTE.00.00.04 PTE.00.00.08 
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4.2 W-rám
Vyrovnávací můstek  je přivařen k předem připravenému rámu upevněnému v podlaze budovy. Toto 
řešení umožňuje nainstalovat můstek po dokončení betónovacích prací. Potenciální a snadná výměna 
zařízení v budoucnu je další výhodou.

PTE.00.00.04 PTE.00.00.08 
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4.3  F-rám
Rám můstku je přivařen k existujícímu rámu. S tímto designem může být můstek instalován v šachtě, ze 
které byl odstraněn starý můstek.

PTE.00.00.22 PTE.00.00.19 
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4.4 P-rám
Vyrovnávací můstek  je přivařen k předem připravenému rámu upevněnému v podlaze budovy. Toto 
řešení umožňuje nainstalovat můstek po dokončení betónovacích prací. Potenciální a snadná výměna 
zařízení v budoucnu je další výhodou.

 PTE.00.00.18 
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4.5    B-rám
Rám vyrovnávacího můstku je vyplněn betonem. Rám kolem můstku slouží jako bednění. Protože není 
třeba použít složitá bednění, toto řešení značně usnadňuje stavební práce a snižuje náklady.  

PTE.00.00.24 PTE.00.00.25 
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4.6    Rám s odskokem 

Vyrovnávací můstek může být volitelně dodáván s rámem s odskokem. Díky tomuto řešení lze dveře 
vozidla otevřít až po přistavení. To zlepšuje hygienické podmínky (menší riziko vystavení zboží 
kontaminaci a atmosférickým podmínkám), zajišťuje nepřetržitý chladicí cyklus a dodatečnou 
bezpečnost (snižování rizika krádeží a nehod na manévrovacích místech).Toto řešení je pokaždé 
individuálně navrženo pro konkrétní případ.
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5. Řídící jednotka
Řídící jednotka vyrovnávacího můstku typu PT vyráběným společností PROMStahl je k dispozici ve 
dvou verzích: standardní a nebo vybavená řadou pomocných doplňků podporujících provoz přídavných 
zařízení, příslušenství a senzorů. 

Hlavní spínač
Používá se pro zapínání a vypínání zařízení každý den a slouží 
jako nouzový vypínač. Přepnutím hlavního vypínače se zastaví 
všechny pohyby zařízení. 

Tlačitko- Zdvih můstku

Pro zvedání desky vyrovnávacího můstku. Můstek zůstává v 
nastavené poloze po určitou dobu, aby poskytl čas pro vysunutí 
čela.

Tlačitko - Výsuv čela
Pro výsunutí čela. Když vyrovnávací můstek klesne do plovoucího 
režimu, lze nastavit potřební délku vysunutí.

Tlačitko funkce automatického návratu

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka se vyrovnávací můstek 
automaticky vrátí z pracovní polohy do výchozí polohy.

Tlačitko nafukovacího těsnícího límce

Toto tlačítko umožňuje ruční ovládání nafukovacího těsnícího 
límce. Těsnící límec také možné zautomatizovat s vyrovnávacím 
můstkem nebo vratama .   

 Tlačítko těsnící rolety

Tlačidlo umožňuje připojení pohonu těsnicí rolety a další tlačítka 
se používají pro zvedání a spouštění těsnící rolety.  
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Ovládaní vrat PROM

Další tlačítka pro ovládání vrat PROM z ovládacího panelu 
vyrovnávacího můstku.

Řídící jednotka vyrovnávacího můstku umožňuje připojit další bezpečnostní příslušenství.

Světelné indikátory

Připojení světelných indikátorů (interních a externích) pro lepší 
bezpečnost práce.

Snímač klinu kola

Klín kola znemožňuje aktivaci vyrovnávacího můstku před 
zajištěním přistaveného vozidla (zabraňuje tomu, aby se vozidlo 
během nakládky pohybovalo).
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Senzor vrat

Senzor vrat znemožňuje aktivaci vyrovnávacího můstku před 
otevřením vrat (zabraňuje kolizi vrat a vyrovnávacího můstku).

Senzor pro uvolnění vrat

Doplňkový senzor se signalizací zámku vrat, když vyrovnávací 
můstek není v původní poloze. Zabraňuje kolizi vrat a 
vyrovnávacího můstku.

Senzor vozidla

Řídící jednotka umožňuje připojení optického senzoru 
detekujícího přistavené vozidlo.
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6. Výběr vhodného typu můstku

Celková nosnost
Je maximální hodnota zatížení vyplývající z celkové hmotnosti objektů přesouvaných po vyrovnávacím 
můstku. Podle pokynů normy EN 1398 tato hodnota zohledňuje dynamické účinky způsobené 
obsluhovaným vysokozdvižným vozíkem. Celková hmotnost použitého vysokozdvižného vozíku s 
příslušenstvím, řidičem a nákladem nesmí překročit celkovou nosnost vyrovnávacího můstku.

3600 kg 
1500 kg 

100 kg 

Vysokozdvižný vozík 
Váha přepravovaného 
zboží
Váha pracovníka 
Celková váha Σ=5200 kg < 6000kg 

= 60 kN 

Manipulační zařízení

Podle směrnic normy EN 1398 byla základní 
verze vyrovnávacího můstku navržena pro práci 
s vysokozdvižným vozíkem s pneumatickými 
nebo super elastickými koly se vzorkou 
připomínající dva obdélníky 150 mm x 100 mm. 
U zařízení s tvrdými koly (např. elektrické 
paletové vozíky) se prosím obraťte na zástupce 
PROMStahl a vyberte nejlepší řešení pro Váš 
můstek.
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Celková délka

Celková délka vyrovnávacího můstku a maximální výškové rozdíly mezi podlahou skladu a palubou 
vozidla určují sklon můstku v jeho pracovní poloze. Hodnota sklonu by neměla překročit maximální 
doporučené hodnoty pro dané manipulační zařízení. Maximální přípustná hodnota doporučená v EN 1398 
je 12,5%. Příliš velký sklon může poškodit přepravované zboží, způsobit zachycení manipulačního 
zařízení a snížit životnost vyrovnávacího můstku (větší dynamika jízdy).

Manipulační zařízení Maximální doporučený sklon

Malé, ručné ovládané 
zařízení např. paletový 

vozík

3  5 % 

Malé, elektricky 
poháněné zařízení,např. 

elektrický paletový 
vozík

7 % 
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Elektrický vysokozdvižný
vozík

10 % 

Motorový vysozdvižný 
vozík 12.5 % (15 %) 

Odhadovaná výška podlahy pro nákladní vozidla:

Typ vozidla Výška paluby [mm]

Nízkopodlažní 
návěsy 600 - 1000 

Komerční vozidla 1000 - 1200 

Návěsy 1100 - 1400 
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Chladící vozidla 1300 - 1500 

Kontejnery 1200 - 1600 

Příklad: 
Manipulační zařízení: elektrický vysokozdvižný vozík (maximální sklon: 7%)
Výška paluby vozidla: 1100 mm - 1400 mm 
Výška podlahy budovy: 1200 mm
Maximální výškový rozdíl, který má být kompenzován: 200 mm
200 mm / 7% = 2857 mm  musí být použita minimální celková délka můstku NL = 3000 mm 
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Celková šířka

Podle směrnic normy EN 1398 se minimální šířka 
vyrovnávacího můstku vztahuje k šířce použitých 
manipulačních zařízení a měla by být větší 
nejméně o 700 mm než jejich běhoun. 
Nedodržení tohoto stavu může ohrozit 
bezpečnost nakládky (při překládce nad 
podlahou) nebo omezovat účinnost (při překládce 
pod podlahou). 

Příklad:
Běhoun nejširšího manipulačního zařízení je 1200 mm 
1200 mm + 700 mm = 1900 mm  
musí být dodržena minimální celková šířka můstku NW = 2000 mm 
Maximální šířka vyrovnávacího můstku se vztahuje k šířce paluby vozidla a přesnosti rampy. 
Při určování maximální šířky vozidla vezměte v úvahu šířku paluby nejužšího vozidla a snižte ji o 
doporučenou toleranci rampy (doporučeno 150 mm na stranu). 
Maximální hodnotu šířky můstku lze zvýšit čelem s bočními segmenty. 
Příklad:
Paluba nejužšího vozidla má šířku 2450 mm.
2500 mm – 2 • 150 mm = 2150 mm  maximální celková šířka můstku NW = 2100 mm 
pro standardní čelo nebo 2250 mm pro čelo s bočními segmenty(2 x 125 mm).

Maximální výška vyrovnávacího můstku

Maximální výška vyrovnávacího můstku je ovlivněna výklenkem pro zasunutí hydr.čela (tzv. 
podříznutí).Výklenek je místo pod vyrovnávacím můstkem s následujícím min. doporučeným rozměrem: 
3000 mm x 350 mm. 
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 LH – výška můstku 
DH – výška podlahy 
DW – šířka otvoru 

Odečtení výšky můstku od výšky podlahy rampy určuje výšku výklenku pro zadní hydr.čelo. 
Příklad: 
Výška podlahy: 1100 mm 
výška můstku: 700 mm 
1100 – 700 = 400 > 350 → minimální výška pro bezpečné zasunutí/ vytažení hydr.čela




